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製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

薄型電波吸収材

IR材（IR-A、IR-B材）

合成ゴムにフェライト粉末を混合した複合フェライト電波吸収材
です。基材が合成ゴムのため、柔軟性があります。
フェライト組成および添加量を調整することにより0.7～8GHzの
マイクロ波領域において、電波を吸収するように設計されており
ます。

IR-B024

2.4GHz帯で設計された電波吸収体です。
優れた電波吸収性能を有しており、無線 LANなどの通信環境改善
用として最適です。

IR-A051

5.1GHz帯で設計された電波吸収体です。
優れた電波吸収性能を有しており、無線 LANなどの通信環境改善
用として最適です。

特長
●優れた電波吸収性能を有しております。
●柔軟性に富み加工が容易です。

品名の呼称法

(1)TDK電波吸収材
(2)基材の材質（R: 合成ゴム）
(3)フェライト材質
(4)中心周波数（024: 2.4GHz）
(5)寸法（mm）
(6)厚さ（mm）

反射減衰量周波数特性例

標準材質一覧および代表特性

I R - B 024 300300  T
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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品名 中心周波数
(GHz)

20dB 帯域幅
(GHz)

標準厚さT
(mm)

300300mm標準質量
(kg) 用途

IR-B009 0.9 0.08 8.4 2.4 携帯電話
IR-B015 1.5　 0.15 6.3 1.6 レーダ偽像防止
IR-B024 2.4 0.35 5.7 1.3 無線LAN
IR-A051 5.1 1.10 5.1 1.2 無線LAN
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製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

薄型電波吸収材

IR材（IR-E材）

合成ゴムにカーボニル鉄紛を混合した複合磁性電波吸収材です。
基材が合成ゴムのため、柔軟性があります。
カーボニル鉄粉の添加量を調整することにより、10～26GHzのマ
イクロ波領域において、電波を吸収するように設計されておりま
す。

IR-E110

11GHz帯で設計された電波吸収体です。
優れた電波吸収性能を有しており、無線アクセスなどの通信環境
改善用として最適です。

特長
●優れた電波吸収性能を有しております。
●柔軟性に富み加工が容易です。

品名の呼称法

(1)TDK電波吸収材
(2)基材の材質（R: 合成ゴム）
(3)カーボニル鉄
(4)中心周波数（110: 11GHz）
(5)寸法（mm）
(6)厚さ（mm）

標準材質一覧および代表特性

反射減衰量周波数特性例
IR-E110

I R - E 110 300×300  ×T
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

品名 中心周波数
(GHz)

20dB帯域幅
(GHz)

標準厚さT
(mm)

300300mm
標準質量
(g)

IR-E110 11 1.5 1.4 430
IR-E140 14　 1.5 1.3 370
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