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AC電源ライン用EMCフィルタ
三相用大型角ケースタイプ　ZRGT-Mシリーズ
特長
●機器からの発生ノイズとともに、機器への侵入ノイズにも大き
な防止効果を発揮します。
●CISPRの定める周波数帯域において、対称波（ディファレンシャ
ルモード）成分、非対称波（コモンモード）成分の双方に大き
な減衰特性を示します。
●ライン間AC.1250V、ライン・アース間AC.2000Vの耐電圧特性
を有しています。
●ブロック端子台の採用により、一方向からEMCフィルタの取り
付けおよび端子配線を施していただけますので、作業性が向上
します。
●漏洩電流を1mA以下に抑制しています。
●RoHS指令対応製品です。

安全規格

用途
コンピュータ、NC制御機器、インバータ電源の 1次側、その他産
業機器など。

形状・寸法

単位：mm

∗1（　）内は参考値
∗2  ZRGT2230-Mは 4ヶ所 ø5.5の穴となっております
●ケース：金属／端子台：六角穴付ボルト 10Aタイプは、十字穴付きなべビス／端子カバー：塩化ビニール製プレート

電気的特性

RoHS指令対応製品

品名

規格・規格 No.
米国 カナダ 欧州

 

UL1283 CSA C22.2 No.8 EN60939
ZRGT2210-M E62388 LR76849C P08208999
ZRGT2230-M E62388 LR76849C P08208999
ZRGT2250-M E62388 LR76849C P08208999

UL CSA NEMKO

品名 A B C D E F G H I J K L
ZRGT2210-M 90 120 40 164 72 136 150 4.5 32 — (25)∗1 M4
ZRGT2230-M 105 120 80 186 90 140 160 ø5.5∗2 55 44.8 13.5 M6
ZRGT2250-M 110 150 80 216 90 170 190 5.5 55 44.8 13.5 M8

品名 ZRGT2210-M ZRGT2230-M ZRGT2250-M

定格電圧 Eac(V) 250 250 250

定格電流 (A) 10 30 50

試験電圧 Eac(V)［端子・ケース間］ 2000 2000 2000

絶縁抵抗 (MΩ)
［DC.500V、1min／端子・ケース間］

100min. 100min. 100min.

漏洩電流 (mA)［250V・60Hz］ 1max. 1max. 1max.

直流抵抗 (mΩ) 90max. 10max. 6max.

使用温度範囲 (°C)［自己温度上昇分を含む］ –25 to +85 –25 to +85 –25 to +85

ディレーティング開始温度 (°C) 55 55 55

温度上昇 (°C) 30max. 30max. 30max.

減衰特性周波数範囲
(MHz)［+5 to +35°C］

対称波減衰量保証 0.3 to 10[30dB] 0.3 to 10[30dB] 0.5 to 10[30dB]

非対称波減衰量保証 1 to 30[30dB]
0.3[25dB], 1[25dB]
10[35dB], 30[20dB]

0.3 to 30[20dB]

質量 (kg) 0.7 1.8 2.2
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●RoHS指令対応：EU Directive 2002/95/ECにもとづき、免除された用途を除いて、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤の
PBB、PBDEを使用していないことを表します。
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電気的特性例
減衰量周波数特性
ZRGT2210-M

ZRGT2230-M

ZRGT2250-M

回路図

使用上のご注意
●雷サージなどの高エネルギーパルス電圧（2kV以上、1µs以上）
が印加されるおそれがある場合には、EMCフィルタの電源入力
側にバリスタ、アレスタなどのサージ吸収素子をご使用くださ
い。
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