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登録商標 

Microsoft Windows、ActiveX は米国 Microsoft 社の米国およびその他の国における登録商標

です。 

LabVIEW、NI-VISA は National Instruments 社の登録商標です。 
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第１章 概要 

 

本 USB ドライバーインストール説明書は以下の製品を対象としています。 

・SFL xxx-xxx-300 および SFL xxx-xxx-1K 

 

ドライバーのフォルダー構成は以下のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

ドライバーと対応アプリケーションは以下の通りです。 

 

 
USB ドライバーの種類 

SFL xxx-xxx-300 

SFL xxx-xxx-1K 
ActiveX 

 
 

フォルダーには “¥32Bit” と “¥64Bit” があります。OS に合わせて利用してください。 

 

対応 OS は Microsoft Windows 10 の 32 Bit および 64 Bit になります。 

 
 
 
  

¥Driver ¥32BIt 

¥64Bit 
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第２章 USB ドライバーのインストール手順 

SFL xxx-xxx-300／SFL xxx-xxx-1K 

 

2.1 SFL xxx-xxx-300／SFL xxx-xxx-1K TDK-Lambda用 

① “dpinst.exe” をダブルクリックします。 

32 Bit の場合  → “¥Driver¥32Bit” 

64 Bit の場合  → “¥Driver¥64Bit” 

 

② “次へ” をクリックします。 
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③ 以下のメッセージが表示されたら “KEISOKU GIKEN CO., LTD.” からのソフトウェア

を常に信頼する”にチェックを入れて “インストール” をクリックします。 

 

 

 

④ “完了” をクリックします。 
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⑤ 製品と PC を USB ケーブルで接続し、デバイスマネージャー上に以下のように表示さ

れたらインストールは完了です。 
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