
Rev.2.0

MEMS加速度センサを搭載した小型・軽量の振動センサが
設備・機械の振動状態を簡単に計測

小型振動センサユニット

記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先: 【myTDK】 https://product.tdk.com/ja/contact/index.html

写真は防塵防水対応品

特長

●軽量で設置面積が小さく、設置個所の許容度が高い

●センサ側でFFT演算処理を行い、ホスト側の計算負荷低減

●APIにより任意のアプリケーションへの取り込みや処理が容易

●使用環境に合わせて選べるラインナップ

◎センサ部は防塵防水対応品あり

◎固定方法：ネジ、マグネット、接着剤

◎通信方法：無線タイプ、有線タイプ

◎中継器による通信距離延長

◎外部インターフェース：USB、RS422

Vibration Detector

■システム構成例

中継器

ホスト

振動センサユニット

外部接続装置

小型振動センサユニットの全製品は、新規設計に使用することは推奨いたしません
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小型振動センサユニット 製品リスト
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※xxには弊社管理コードが入ります。

■ 振動センサユニット

■ 外部接続装置

■ 中継器

TDK品名 有線/無線 電源 防塵防水 I/F

RP2001-00xx 無線 外部電源 ー ー

TDK品名 有線/無線 電源 防塵防水 I/F

N2045-RS2002-01xx-01 無線 外部電源 ー ー

N2045-RS2002-01xx-02 無線 外部電源 IP67相当 ー

N2045-RS2005-01xx-01 無線 電池駆動 ー ー

N2045-RS2005-01xx-02 無線 電池駆動 IP67相当 ー

N2045-C2005-0100-01 有線 USB経由 ー USB

N2045-C2005-0100-02 有線 USB経由 IP67相当 USB

N2045-C2007-0100-01 有線 外部電源 ー RS422

N2045-C2007-0100-02 有線 外部電源 IP67相当 RS422

TDK品名 有線/無線 電源 防塵防水 I/F

C2002-00xx 無線 USB経由 ー USB

C2006-00xx 無線 外部電源 ー RS422

ホスト

小型振動センサユニットの全製品は、新規設計に使用することは推奨いたしません
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無線式振動センサユニット
N2045-RS2002/-RS2005

920MHz帯無線周波数.
・WiFi、Bluetooth等と干渉しないため
他のシステムとの併用可能

・無線通信距離(広域性、回析性)に
優れ障害物の多い現場でも運用可能

TELEC認証取得済

・TELEC認証取得済のため、国内での
無線通信に制限はなく設置後すぐに
使用可能

防塵防水品標準品

小型・軽量

・ 振動センサ部のサイズが小型で
軽量のため設置場所の自由度が向上

振動センサユニットはMEMS加速度センサを搭載した振動センサに
より計測した設備・機械の振動データを無線で送信します

■ 小型振動センサ部 N2045

■ 無線式振動センサユニット N2045-RS2002/-RS2005

N2045-RS2002
外部給電方式

N2045-RS2005
電池駆動方式

防塵防水対応

・ 振動センサ部はケーシングの接着工法に
より防塵防水性能(IP67相当)を実現

測定対象、設置環境により選べる給電方法

・外部給電方式

     DC4.5V～28Vの幅広い入力電圧

・電池駆動方式

単３形乾電池×２本

電池寿命 :２年

                (測定間隔１時間設定時)

Vibration Detector Unit
小型振動センサユニットの全製品は、新規設計に使用することは推奨いたしません
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無線中継器は離れた場所にあるセンサユニットと通信する場合や
障害物等により通信が難しい環境でもデータ収集を可能にします

無線中継器
RP2001

外部接続装置
C2002/C2006

外部接続装置は無線式振動センサユニットからのデータを直接
もしくは無線中継器経由で受信し、ホストへ送信します

ホストが離れていても繋がる

・通信延長距離：200m /台(見通し距離)
・最大連結台数 : 6台

PCまたはPLCと接続

・外部接続用インターフェースはUSBまたはRS422より選択

Repeater

Concentrator

C2002
USB接続タイプ

C2006
RS422接続タイプ

複数のセンサユニットのデータを取得可能

・無線接続のため、1台の外部接続装置にて複数の無線式振動センサユニットと接続

PCに接続 PLCに接続

小型振動センサユニットの全製品は、新規設計に使用することは推奨いたしません



■ 振動センサユニット N2045-C2005/-C2007

振動センサユニット
N2045-C2005/-C2007

Vibration Detector Unit

Rev.2.0

有線データ通信
・ 無線使用不可の環境での使用が可能
・ 短いデータ取得間隔

※当社無線式振動センサユニットと比較

防塵防水品標準品

小型・軽量

・ 振動センサ部のサイズが小型で
軽量のため設置場所の自由度が向上

■ 小型振動センサ部 N2045

防塵防水対応

・ 振動センサ部はケーシングの接着工法に
より防塵防水性能(IP67相当)を実現

振動センサユニットはMEMS加速度センサを搭載した振動センサに
より計測した設備・機械の振動データをPCまたはPLCに送信します

PCまたはPLCと接続

・外部接続用インターフェースはUSBまたはRS422より選択

N2045-C2005
USB接続タイプ

N2045-C2007
RS422接続タイプ

PLCに接続PCに接続

小型振動センサユニットの全製品は、新規設計に使用することは推奨いたしません
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測定方式

出力形式

サンプリング点数

周波数応答

最小データ取得間隔

加速度分解能

軸

通信方法

重量 [g] 2 6 2 6 2 6 2 6

外形寸法 [mm] 22x18x8.0 30x24x7.7 22x18x8.0 30x24x7.7 22x18x8.0 30x24x7.7 22x18x8.0 30x24x7.7

電源 外部電源 外部電源 電池駆動 電池駆動 USB経由 USB経由 外部電源 外部電源

使用温度範囲

使用湿度範囲 

防塵防水等級 - IP67相当 - IP67相当 - IP67相当 - IP67相当

通信器

通信規格 USB RS422 USB RS422

通信距離

重量 [g]

外形寸法 [mm]

アンテナ寸法 [mm]

電源

使用温度範囲

使用湿度範囲

製品名

単3形乾電池×2本

内蔵

-40～+85 ℃ 

10～90%RH

-

5V 4.5V～28V

0.06~0.48mg

X, Y, Z(選択式)

120

4.5V～28V

64 x 50 x 21

セ
ン

サ
部

69 x 115 x 28

25

3軸MEMS加速度センサ (1軸選択式)

-

-10～+50 ℃ (電池除く)

920MHz帯 (  　TELEC認証) 

RS2002 RS2005

90

100 x 67 x 23

周波数スペクトル (FFT解析)

1,024

～6,250Hz

2sec

通
信

部

無線 有線

C2005  C2007

100ｍ (見通し距離)

35

10～90%RH

通信規格

通信延長距離

連結数

重量 [g]

外形寸法 [mm]

アンテナ寸法 [mm]

電源

使用温度範囲

使用湿度範囲 10～90%RH

195 x Φ13mm

5V (USB microBコネクタ)

-10～+50 ℃

200m /台 (見通し距離)

6台

100

125×68×23（突起部・アンテナ除く）

製品名
RP2001

-00xx

920MHz帯 (  　TELEC認証) 

C2002

-00xx

 C2006

-00xx

通信規格

インターフェース USB RS422

コネクタ USB microB 端子台

重量 [g]

外形寸法 [mm]

アンテナ寸法 [mm]

電源 USB経由 4.5～28V

使用温度範囲

使用湿度範囲 10～90%RH

86 x Φ10

-10～+50 ℃ 

100

100x67x23（突起部・アンテナ除く）

製品名

920MHz帯 (  　TELEC認証) 

仕様一覧表
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※xxには弊社管理コードが入ります。

■ 外部接続装置■ 中継器

振動センサユニット■

記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先: 【myTDK】 https://product.tdk.com/ja/contact/index.html

小型振動センサユニットの全製品は、新規設計に使用することは推奨いたしません
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